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Modèle  ELAP 1000-91 ELAP 1000-100 ELAP 1200 ELAP 1500 ELAP 1800 ELAP 2000 ELAP 2200

Version Version sur pied Version sur pied Version sur pied Version sur pied Version sur pied Version sur pied Version sur pied

Disques de travail-Ø 914 (36“) 1000 1200 1500 1800 2000 2200

Anneau de dressage à 
l’intérieur-Ø

368 406 480 600 666 740 900

Nombre d’anneaux de 
dressage

3 3 3 3 3 3 3

Puissance [KW] 4 | 7,5 4 | 7,5 7,5 | 11 7,5 | 11 18 | 22 18 | 22 18 | 22

Tension [V] 400 400 400 400 400 400 400

Régulation de la vitesse de 
rotation [tr/min]

20-60 20-60 5-25 5-25 5-15 5-15 5-15

Dimensions [mm] 1595x1595x990 1595x1595x990 1933x1933x1030 1933x1933x1030 3000x2800x1030 3000x2800x1030 3000x2800x1030

Poids [kg] 1100 1200 2580 3100 5300 5500 5900

Système pneumatique

Châssis en acier inoxydable 

Châssis en acier

Modèle ELAP 400-38 ELAP 400-40 ELAP 500 ELAP 700-61 ELAP 700-70

Version Version sur pied Version sur pied Version sur pied Version sur pied Version sur pied

Disques de travail-Ø 380 (15“) 400 500 610 (24“) 700

Anneau de dressage à l’intérieur-Ø 140 160 200 248 275

Nombre d’anneaux de dressage 3 3 3 3 3

Puissance [KW] 0,55 | 0,75 0,55 | 0,75 1,1 2,2 2,2

Tension [V] 400 400 400 400 400

Régulation de la vitesse de rotation [tr/min] 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60

Dimensions [mm] 700x700x990 700x700x990 720x720x990 1233x1233x960 1233x1233x960

Poids [kg] 200 220 250 710 720

Système pneumatique

Châssis en acier inoxydable 

Châssis en acier

Sous réserve de modifications techniques. = Standard |  = En option | n/a = indisponible


