
Empresa

Dirección

Interlocutor

Teléfono

Fax

E-Mail

Material

Dureza

Dimensiones

Planeidad

Rugosidad (Ra)

Espesor (debajo de 3 mm de altura 
de la arista tratar con la jefatura  

de la planta)

Paralelismo entre planos

Superficie (mate, brillante, etc.)

Etapa de tratamiento posterior 
(recubrir, etc.)

Planeidad

Rugosidad (Ra)

Espesor (debajo de 3 mm de altura 
de la arista tratar con la jefatura de 

la planta)

Paralelismo entre planos

Superficie (mate, brillante, etc.)

Etapa de tratamiento posterior 
(recubrir, etc.)

Cantidad (por semana/mes/año)
Tiempo de funcionamiento de la 

máquina por año
Se requiere automatización

Tipo de disco de 
lapeado/paño de pulido

Tipo de medio de pulido/lapeado

Tipo de máquina

Formulario de registro

El formulario de registro se puede también obtener en www.submikron.com como fichero pdf para completarlo directamente y su 
posterior envío Como alternativa nos puede enviar el formulario por correo electrónico a bierther@submikron.com

Cliente

Pieza

Estado inicial

Estado final

Fabricación

procesado actual

Indique también si un valor no es relevante (por ejemplo, paralelismo de planos).
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